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Adresse

BauherrschaƜ

Dokument

085_Zita Muri

Bezugshöhe

Immovesta AG
Larissa Schläpfer
Weberstrasse 4
8004 Zürich

Luzernerstrasse 1, 5630 Muri, Schweiz

± 0.00 = 459.80 m.ü.M.

T 044 279 75 75
F 044 279 75 00
info@immovesta.ch

A0

Immovesta LiegenschaƜen AG
Zürcherstrasse 27
5630 Muri

T 044 279 75 75 
F 044 279 75 00 
info@immovesta.ch

Immovesta LiegenschaƜen AG
Zürcherstrasse 27
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F 044 279 75 00 
info@immovesta.ch

Zita Muri 

ae17.07.2026

Änderungseingabe

OK Dachrand=
 +13.28=+473.08m ü. M.

OK Streckmetall = 
+13.31=+473.11m ü. M.

±0.00=+459.80

+4.14=+463.94

+7.02=+466.82

+10.08=+469.88

+13.31=+473.11
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UK Streckmetall =
+3.46=+463.26m ü. M.

Bodenaufbau Laubengang 1.OG
Zementplatte   40  mm
Stelzlager   VAR.
Brandschutzvlies 
Gummigranulattmatte  10  mm
Abdichtungsbahn 2-Lagig   25  mm
Wärmedämmung  120  mm
Dampfbremse   5  mm
Betondecke im Gefälle  280 bis 300 mm
Wärmedämmung  80  mm 
Aussenputz   20  mm 

Dachrand

Dachgeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Eingang EG
Naturstein lose verlegtim Gefälle  40 mm
Edelsplitt     50 mm 
Schottertragschicht    270 mm
Abdichtungsbahn 2-Lagig     20 mm
Betondecke im Gefälle   360 bis 300 mm 

Bodenaufbau Laubengang 2.OG
Zementplatte   40  mm
Stelzlager   VAR.
Brandschutzvlies 
Abdichtungsbahn 2-Lagig   25  mm
Betondecke im Gefälle  280 bis 300 mm
Aussenputz   20  mm 

Bodenaufbau Laubengang DG
Zementplatte   40  mm
Stelzlager   VAR.
Brandschutzvlies
Gummigranulattmatte  10  mm 
Abdichtungsbahn 2-Lagig   25  mm
Wärmedämmung  120  mm
Dampfbremse   5  mm
Betondecke im Gefälle  250 bis 270 mm
Wärmedämmung  200  mm
Aussenputz   20  mm 
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Unterkonstruktion Horizontal

Streckmetall

3
4

15

Abschllussblech auf Betonstirn
verschraubt
Handlauf an der 
Unterkonstruktion verschraubt

Leibung

Unterkonstruktion
Vertikal 

Putzfassade

Abschlussprofil

Unterkonstruktion
Vertikal 
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Abschlussprofil

Unterkonstruktion
Horizontal
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+12.52=+472.32m.ü.M 
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±0.00=+459.80

+7.02=+466.82

+10.08=+469.88
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Bodenaufbau 
Bodenbelag 20 mm
Unterlagsboden 80 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung 20 mm
Wärmedämmung 20 mm
Betondecke 300mm
Wärmedämmung 180mm

Wandaufbau
Streckmetall   15 mm
Metallrahmen  40 mm
Unterkonstruktion 30 mm
Fassadenbahn Stamisol
Wärmedämmung 240 mm
Beton  200 mm
Innenputz  10 mm

Bodenaufbau (Innen)
Bodenbelag 20 mm
Unterlagsboden 80 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung 20 mm
Wärmedämmung 20 mm
Stahlbetondecke 300mm

Dachaufbau
Kies und PV Panelle 50  mm 
Drainagematte  40 mm
Abdichtung  25 mm
Wärmedämmung  200 mm
Dampfbremse  5 mm
Stahlbetondecke  300 mm
Weissputz  10  mm

+12.82=+472.62m ü. M.
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UK Streckmetall =
+3.46=+463.26m ü. M.

OK Streckmetall == 
+13.31=+473.11m ü. M.
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Pflanztrog

Unterkonstruktion Horizontal

Streckmetall

Fassadenschutzfolie

Leibung  Metallblech

Unterkonstruktion  Vertikal

Handlauf an der Unterkonstruktion verschraubt

1 Abschlussprofil

Unterkonstruktion
Vertikal 

Grundriss 1:20

Fassadenschnitt AA 1:20Ansicht Laubengang 1:20 Ansicht West1:20 Fassadenschnitt BB 1:20

A

A

B

B

Grundriss 2.OG 1:20
Laubengang Fassade West

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Randabschlüsse 1:5
Streckmetall -Schnitt

Randabschlüsse 1:5

RAL 1035 (Pearlgrau)
Gebäudehülle
Streckmetall mit 
Unterkonstruktion

NCS S 3005-G20Y
Wandverkleidung: Putz  
-Laubengang -Fassade
-Hoffassade
-Loggien
-Dachausstieg
-Fassade UG 

S 7020 R10B
Holzmetall Fenster und
Handlauf
Stofflamellen

Fassadenschutzfolie
 Stamisol Granit 
(Hellgrau)

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Detail E

Detail E

Detail F

Detail F 
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