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2 Velos ohne Parkiersystem
4m2

3 Velos ohne Parkiersystem

Bucht Sackgasse - 
Ausfahrt PP 9 erforderlich

VSS SN 640066
Parkieren
Projektierung von Veloparkierungsanlagen
- Elektrovelos: Velos mit Elektroantrieb gelten gemäss Strassenverkehrsrecht als Mofa, werden betreffen Parkierung aber wie Velos behandelt
- Veloparkierungsanlage (abschliessbare od. offene Anlage): Gesamter Bereich inkl. Veloparkplätzen, Fahrgassen und allfällige Rampen im Innen- und Aussenbereich
- abschliessbare Anlage: VPA, welche nur einem begrenzten Benutzerkreis mittels Schlüssel oder elektronischem Schliesssystem zugänglich ist
- offene Anlage: VPA, welche jederzeit und von allen benutzbar ist
- Kurzzeitparkieren: KZP ist Parkieren für eine Zeitdauer von einigen Minuten bis zu zwei Stunden (ins. Besucher/Kunden)
- Langzeitparkieren: für eine Zeitdauer von mehr als zwei Stunden, auch über Nacht oder an Wochenenden
- Dauerparkieren: für eine Zeitdauer von mehr als einer Woche
- Fahrgasse: Verkehrsfläche neben den Veloparkplätzen für die Zu- und Wegfahrt, sowie Manövrieren
- Spezialvelos: Velos, welche nicht der normalen Abmessungen entsprechen, z.B. Tandems, Anhängervelos, etc.
Anforderungen:
- geom. Anforderungen gem. Kapitel F und G
- Hindernisfreiheit SN 640 075, Grundlagen
Wahl des Anlagetyps
- Aufteilung der Veloparkplätze für Kurz-/Langparkierung gemäss SN 640 065 (2)
Veloparkierung in Autoeinstellhallen
- in AESH sind Anlagen, die auch dem Dauerparkieren von Velos dienen, zum Schutz vor Russ und Staub von den Parkfeldern der Motorfahrzeugen (inkl. Mofas) lufthygienisch zu trennen. 
Die Veloparkplätze sind nahe der Gebäudeaufgänge zu platzieren

12 Velos ohne Parkiersystem inkl. Fahrgasse
49.0 m2 (min. 48m2 erforderlich)

17 Stg. à 0.176m
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